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IT  Italiano ...................................................................................................ITALIANO - 1
 (Istruzioni originali)
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ITALIANO - 1

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Tensione .........................Vedi targhetta dati
Potenza motore ..................................800 W
Livello sonoro .................................62 dB(A)
Depressione ............................. .....230 mbar
Capacità sacchetto carta........................ 12 l
Dimensioni ................390 x 340 x 290H mm
Peso ................................................... 4,6 kg
Accessori....................................... Ø 32 mm

TIPO D’USO
Utilizzare questo apparecchio solo come 
aspirapolvere per aspirare polvere, briciole, 
ecc...
Solo per questo utilizzo è stato concepito.

 PERICOLO:
Il costruttore non può essere ritenuto re-
sponsabile per eventuali danni dovuti ad 
un uso improprio o scorretto.
Qualsiasi altro utilizzo solleva il costrutto-
re da responsabilità per danni a persone 
e/o cose e fa decadere qualsiasi condizio-
ne di garanzia.

USO SCORRETTO
Non utilizzare l’apparecchio per:
- Aspirare liquidi di qualsiasi tipo;
- Aspirare sostanze infiammabili, esplosi-

ve, corrosive, tossiche.
- Aspirare sostanze calde.
Non utilizzare l’apparecchio in ambienti con
rischio di esplosione.

PREPARAZIONE
APPARECCHIO

Controllo sistemi filtranti
- Sganciare le leve (1 Fig.1)  e rimuovere

il coperchio (2 Fig.2) completo di gruppo
motore e filtro a cartuccia (3 Fig.2).

- Controllare che all’interno dell’apparec-
chio sia montato il sacchetto in carta (4
Fig.3).

- Se il sacchetto in carta (4 Fig.3) non è
presente, montarlo inserendo la parte
quadrata rigida in cartone nella sede ri-
cavata sul fusto.

- Rimontare il coperchio e bloccarlo tramite
le leve (1 Fig.1).

Assemblaggio tubazioni
- Introdurre il manicotto con aggancio a

baionetta (5 Fig.4) nel foro (6 Fig.4) del
fusto facendo coincidere gli agganci pre-
senti nel manicotto con le cave (7 Fig.4)
presenti nel foro del fusto; quindi ruotare
il manicotto in senso orario fino a bloccar-
lo.

- Agganciare all’impugnatura ergonomica
(8 Fig.5) del tubo flessibile le prolunghe
rigide (9 Fig.5).

- Agganciare alle prolunghe rigide (9 Fig.5)
l’accessorio voluto (bocchetta di aspira-
zione, spazzola a pennello, bocchetta a
lancia, spazzola multiuso, ecc..)

Uso del tubo telescopico
- È possibile regolare la lunghezza del tubo 

telescopico (20 Fig. 16) agendo come se-
gue:

- Per allungare il tubo premere con un dito
verso il basso la ghiera (21 Fig. 16) e
contemporaneamente estrarre la parte
superiore (22 Fig. 16) del tubo; raggiunta
la lunghezza desiderata rilasciare la ghie-
ra (21 Fig. 16) il tubo si bloccherà nella
posizione di fermo più vicina;

- Per accorciare il tubo telescopico, con
una mano spingere verso il basso la ghie-
ra (21 Fig. 16) e con l’altra mano rinserire
il tubo superiore (22 Fig. 16) nel fodero
inferiore (23 Fig. 16).
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Spazzola multiuso
La spazzola multiuso deve essere utilizzata 
nel seguente modo:
- Per pulire pavimenti duri, parquet, ecc.. 

premere indietro la leva (10 Fig.6) per 
estrarre le setole dalla spazzola.

- Per aspirare su tappeti, moquettes, ecc.. 
premere in avanti la leva (10 Fig.6) per 
far rientrare le setole della spazzola.

USO DELL’APPARECCHIO
- L’apparecchio è dotato di ruote e quindi 

durante l’utilizzo può essere trascinato 
tramite il tubo flessibile.

- Per  il suo sollevamento inserire le dita 
della mano nell’apposita maniglia (11 
Fig.7) ricavata sulla parte superiore del 
coperchio.

Avviamento dell’apparecchio
- Inserire la spina (12 Fig.8) nella presa di 

corrente.
- Premere l’interruttore (13 Fig.9) l’appa-

recchio si avvia.

NOTA: 
È possibile regolare la forza di aspirazione 
agendo sul selettore (14 Fig.10) posizionato 
sull’impugnatura ergonomica (8 Fig.10).
Aprendo la finestrella (15 Fig.10) si ha una 
minore azione aspirante.

Spegnimento dell’apparecchio
- Premere l’interruttore (13 Fig.9) per spe-

gnere l’apparecchio.
- Staccare la spina (12 Fig.8) dalla presa di 

corrente.
- Avvolgere il cavo (16 Fig.11) e aggan-

ciarlo nell’apposita sede quindi aggancia-
re il tubo rigido (17 Fig.11) nell’apposito 
incastro.

PULIZIA E MANUTENZIONE

 PERICOLO:
Prima di effettuare qualsiasi operazione 
di manutenzione rimuovere la spina dalla 
presa di corrente.

Rimozione e sostituzione sacchetto 
raccogli polvere in carta
- Sganciare le leve (1 Fig.1)  e rimuovere il 

coperchio (2 Fig.2) completo di motore  e 
filtro a cartuccia (3 Fig.2).

- Togliere il sacchetto in carta raccogli pol-
vere (4 Fig.3) e sostituirlo come indicato 
in precedenza.

- Rimontare il tutto procedendo in senso 
inverso allo smontaggio.

Controllo e pulizia cartuccia filtro
- Sganciare le leve (1 Fig.1)  e rimuovere il 

coperchio (2 Fig.2) completo di motore  e 
filtro a cartuccia (3 Fig.2).

- Svitare la vite centrale (18 Fig.12) e ri-
muovere la cartuccia filtro (3 Fig.12).

- Pulire il filtro (3 Fig.13) dall’interno verso 
l’esterno con un getto d’aria; se si presen-
ta troppo sporco è necessario sostituirlo.

- Rimontare il tutto procedendo in senso 
inverso allo smontaggio.

Controllo filtro uscita aria
- Sganciare il filtro (19 Fig.14) e rimuoverlo 

dall’apparecchio.
- Controllare che il filtro non sia intasato, 

se si presenta troppo sporco sostituirlo.
- Rimontare il tutto procedendo in senso 

inverso allo smontaggio.

Pulizia corpo apparecchio
- Pulire il corpo apparecchio utilizzando un  

panno umido d’acqua o detergente neu-
tro.

 PERICOLO:
Non lavare l’apparecchio con getti d’ac-
qua.
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ITALIANO - 3

RICAMBI

Conf. 5 sacchetti filtro carta Cod. MK-042
Filtro a cartuccia Cod. MK-016
Filtro HEPA Cod. MK-041

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO
Aspiratore non funziona. Interruttore non premuto.

Spina non inserita.

Mancanza corrente.

Premere l’interruttore.

Inserire la spina nella presa 
di corrente.

Verificare la linea di alimen-
tazione.

L’aspirazione non è soddi-
sfacente.

Sacchetto in carta pieno.

Elementi filtranti intasati.

Accessori o tubi otturati.

Sostituire il sacchetto rac-
cogli polvere.

Pulire gli elementi filtranti. 

Controllare e pulire il tubo 
flessibile e la bocchetta di 
aspirazione.
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