ASL10P /I

NASS-TROCKEN-SAUGER

Klassisch und robust, ein mehr als bewahrtes Produkt. Abnehmbares
Gehduse des Staubsammelbehdlters. Papierbeutel auf Wunsch
erhaltlich. ASL 10 ist der Kleinste Nass-/Trockensauger der Produkireihe,
der hochste praktische Anwendung und Wendigkeit mit maximaler
Zuverlassigkeit und besten Leistungen kombiniert.
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Boden-Gummidiise

Bodenbiirste HEPA Antischaumvorrichtung
Kartuschenfilter (opt)
(ont)

PRODUKTIDENTIFIKATION
MODELL

ASL10P

ASL101

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Spannungs-Frequenz 220-240V~ 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme W 1150
Nennleistung w 1000
|
|

Behalter Fassungsvermdgen 22
Tatséchliches Fassungsvermogen 6

Papierfilter Fassungsvermagen | 7

Filterflache m2 0,19
Luftleistung I/s 53

Vakuum mbar 190
Schallpegel db(A) 62

IP-Code IPX4
Kabelldnge m 10

Gewicht (ohne Zubehdr) Kg 9,2(P)/9,8(l)
Abmessungen mm 410x410x560

Korbfilterhalterung

ghibli «wirbel

Umweltfreundlicher

CLASSIC LINE

mit Schwimmer | Papierfilterbeutel
(opt.)
ARTIKELNUMMER STUCKZAHL PRO PALETTE
17091210001 18
17071210001 18

MITGELIEFERTES ZUBEHOR
MODELL

Flexibler Schlauch 2,5 m
Verlangerungsrohr, verchromt 0,5 m (*)
Trockenbodendiise D320
Boden-Gummidiise D300

Polsterdiise

Rundbiirste

Fugendiise

Textilfilter

OPTIONALES ZUBEHOR

MODELL

Ovale Biirste

Antischaumvorrichtung

HEPA Kartuschenfilter (Filterflache 0,72 m?)
Nylonfilter (Filterflache 0,46 m?)
Papierfilterbeutel 1 7 x 10

(*) 2x standardausstattung
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